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前　　言

　　本标准按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发〈２０１７年第三批产品标准试点项目计划〉的通知》

（建标协字〔２０１７〕０３４号）的要求制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会提出。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会归口。

本标准负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业发展中心。

本标准参加起草单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司、中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料

分会、奥来国信（北京）检测技术有限责任公司、浙江巨合电气有限公司、法狮龙家居建材股份有限公司、

佛山市巴迪斯新型建材有限公司、阿姆斯壮世界工业（中国）有限公司、浙江今顶集成吊顶有限公司、浙

江奥华电气有限公司、浙江美尔凯特集成吊顶有限公司、江阴市美泰装饰材料有限公司、浙江来斯奥电

气有限公司、嘉兴浦飞尔建材科技有限公司、上海圣峰建材科技股份有限公司、长春市普洛达集成吊顶

有限公司、广州冠炫建材科技有限公司、佛山市众兴龙建材有限公司、浙江华清包装材料有限公司、佛山

市朗泰建材有限公司、北京东方九州电气有限公司、浙江京盾科技有限公司、浙江奇力电气科技有限公

司、上海邻邦建材有限公司。

本标准主要起草人：刘珊珊、林圣全、丁辉、刘正权、方昭敏、沈正华、龙喜胜、薛志翔、周建成、

郑长贵、余婷、沈业勇、殷玉香、姚松良、陈建龙、肖峰、刘文德、伍健民、霍文波、徐建清、王传振、罗东成、

刘祥、穆国强、龙如超。

本标准主要审查人：赵霄龙、蒋荃、任俊、兰明章、王新祥、李美利、赵立群、曹杨、王智、李昶。
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绿色建材评价　吊顶系统

１　范围

本标准规定了吊顶系统绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于民用建筑室内集成吊顶系统的绿色建材评价。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ／Ｔ１１９８１　建筑用轻钢龙骨

ＧＢ１８５９７　危险废物贮存污染控制标准

ＧＢ１８５９９　一般工业固废贮存控制标准

ＧＢ／Ｔ１９００１　质量管理体系　要求

ＧＢ／Ｔ２３４４４　金属及金属复合材料吊顶板

ＧＢ／Ｔ２４００１　环境管理体系　要求及使用指南

ＧＢ３０２５５　室内照明用ＬＥＤ产品能效限定值及能效等级

ＧＢ／Ｔ３０４１３　嵌入式ＬＥＤ灯具性能要求

ＧＢ３２０４９　家用和类似用途交流换气扇能效限定值及能效等级

ＧＢ／Ｔ３４０７５　普通照明用ＬＥＤ产品光辐射安全测量方法

ＪＣ／Ｔ５５８　建筑用轻钢龙骨配件

ＪＧ／Ｔ４１３　建筑用集成吊顶

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

３．１

绿色建材　犵狉犲犲狀犫狌犻犾犱犻狀犵犿犪狋犲狉犻犪犾

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可

循环”特征的建材产品。

３．２

绿色建材评价　犵狉犲犲狀犫狌犻犾犱犻狀犵犿犪狋犲狉犻犪犾犪狊狊犲狊狊犿犲狀狋

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的

活动。

３．３

评价等级　犪狊狊犲狊狊犿犲狀狋犾犲狏犲犾

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

３．４

环境产品声明　犲狀狏犻狉狅狀犿犲狀狋犪犾狆狉狅犱狌犮狋犱犲犮犾犪狉犪狋犻狅狀

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。
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３．５

碳足迹　犮犪狉犫狅狀犳狅狅狋狆狉犻狀狋

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

３．６

吊顶系统　犮犲犻犾犻狀犵狊狔狊狋犲犿

由承力构件、龙骨骨架、面板及配件等组成的系统。

３．７

集成吊顶　犮犲犻犾犻狀犵

由装饰模块（模数化吊顶板），功能模块（采暖、通过、照明等器具单元）及构配件组成的，中工厂预制

的，可自由组合的多功能一体化吊顶系统。

４　评价要求

４．１　一般要求

４．１．１　生产企业近３年无重大环境污染事件和重大安全事故。

４．１．２　一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合 ＧＢ１８５９９的相关规定。危险废物的贮存应符合

ＧＢ１８５９７的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

４．１．３　生产企业应按照ＧＢ／Ｔ１９００１和ＧＢ／Ｔ２４００１的规定分别建立并运行质量管理体系和环境管理

体系。

４．１．４　生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技

术、工艺、装备及相关物质。

４．１．７　申请绿色建材评价的吊顶系统用金属及金属复合材料吊顶板应符合ＧＢ／Ｔ２３４４４的相关规定，

集成吊顶应符合ＪＧ／Ｔ４１３的相关规定，吊顶龙骨应符合 ＧＢ／Ｔ１１９８１的相关规定，龙骨配件应符合

ＪＣ／Ｔ５５８的相关规定。

４．２　评价指标要求

吊顶系统评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标，评价指标要

求见表１。

表１　吊顶系统评价指标要求

一级指标 二级指标 单位
基准值

一星级 二星级 三星级

资源属性
包装材料可回收率 ％ ≥７０ ≥８０ ≥９０

金属板材综合利用率 ％ ≥８０ ≥８５ ≥９０

能源属性

换气模块能效等级 — ３级 ２级 １级

ＬＥＤ照明模块
能效等级 — ３级 ２级 １级

初始效能 — 不低于额定值的９０％

待机功耗（有待机功能时） Ｗ ＞０．８～≤１ ＞０．５～≤０．８ ≤０．５

环境属性
ＬＥＤ照明模块光生物辐射安全等级 — ＲＧ１ ＲＧ０

产品环境影响和碳足迹 — 进行环境产品声明（ＥＰＤ）和碳足迹分析
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表１（续）

一级指标 二级指标 单位
基准值

一星级 二星级 三星级

品质属性

吊顶系统用铝

板的耐腐蚀性

和耐久性

耐酸性 — 无变化

耐碱性 — 无变化

耐油性 — 无变化

耐沸水 — 无变化

耐湿热 — １级

辐射式取暖模块抗冷水冲击 — 无开裂或破损，使用功能正常

集成吊顶系统耐湿热性 — 符合ＪＧ／Ｔ４１３要求

辐射式取暖器光效率衰减 — ５ｌｍ／Ｗ １ｌｍ／Ｗ ０．３ｌｍ／Ｗ

风暖式取暖器功率衰减（２０００ｈ） — ＞８％～≤１０％ ＞５％～≤８％ ≤５％

运行噪声

换气模块

（额定功率≤４０Ｗ时）
ｄＢ ＞５５～≤６０ ＞５０～≤５５ ≤５０

风暖模块

（额定功率≤２０００Ｗ时）
ｄＢ ＞６０～≤６６ ＞５５～≤６０ ≤５５

５　评价方法

５．１　生产企业应按第４章的规定提供相关证明文件。

５．２　吊顶系统换气模块能效等级按ＧＢ３２０４９的规定进行检测；照明模块能效等级按ＧＢ３０２５５的规定

进行检测，光生物危害等级按依据ＧＢ／Ｔ３４０７５的规定进行检测；吊顶系统用铝板的耐腐蚀性和耐久性

按ＧＢ／Ｔ２３４４４的规定进行检测；辐射式取暖模块抗冷水冲击性能按辐射源在额定电压下工作２０ｍｉｎ

后，先经受温度为４℃±１℃的冷水冲击２ｓ，再停止喷水，正常使用１０ｍｉｎ，重复３次进行检测，试验后

应无爆裂或其他损坏；集成吊顶系统耐湿热性按ＪＧ／Ｔ４１３的规定进行检测；辐射式取暖器光效率衰减

按ＧＢ／Ｔ３０４１３的规定进行检测；风暖式取暖器功率衰减试验首先将整机按正常使用方式固定在试验

台上，在１．１５倍额定电压下启动整机，等功率稳定后，记录功率值作为初始功率值，连续工作２０００ｈ，

记录最终功率值，计算得出功率衰减；运行噪声按ＪＧ／Ｔ４１３的规定进行检测。

５．３　生产企业满足第４章对应评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该评价等级规定。
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